建设工程开工前施工现场安全生产条件审查表
   
	工程名称
	
	 工程地址
	

	 建设单位
	
	联系人
	
	电话
	

	监理单位
	
	联系人
	
	电话
	

	结构层数
	 地上                层 

/ 地下           层
	建筑 面积㎡
	
	基础

类型
	

	序号
	审查内容
	自查意见
	安监站审查意见

	1
	现玚“三通一平”设置情况
	
	

	2
	现玚围挡设置情况
	
	

	3
	现玚大门及门卫室设置情况
	
	

	4
	现场洗车槽及高压冲洗设备设置情况
	
	

	5
	现玚主要道路及排水、排污设施设置情况
	
	

	6
	施工用电情况
	
	

	7
	现玚临时用房的建造情况（板房必须A级防火材料）
	
	

	8
	“五牌一图”等公示牌设置情况
	
	

	自查意见

	经自查，本工程施工现场（     ）具备开工条件和保证工程施工安全的具体措施，现申请开工安全生产条件审查。

    
        监理单位（盖章）              建设单位（盖章）

           总监：                         负责人：  
            年    月     日                   年    月     日

	安监站审查结论
	                                              

 监督小组：                            站负责人：
                                              年     月      日


    近段时间安全大检查时发现，部分工地临时板房防火等级不符合A级防火规范要求，为了加强工地安全管理，严格执行监督程序，每个报监工程在报监前必须落实《建设工程开工前施工现场安全生产条件审查表》里面审查内容的要求，施工、监理特别是监理公司要提前指导项目充分做好施工准备工作，在提交报监资料时要提交审查表，由安监站人员依据审查表的情况到现场核实验收后进行报监审批。
